
Projede kdekoliv...

... nejlépe zhodnotí 
Vaši investici

Velmi citlivé ovládání

Vysoká produktivita

Vnitřní i venkovní užití

Snadný přístup do 
pracovního koše

Chytré transportní 
řešení

Robustní spolehlivý 
stroj

Inteligentní zdvihací 
systém

Snadná údržba

Přímý elektrický pohon 
se střídavými motory

Snadný přístup ke 
komponentům

Haulotte Activ‘Screen 
(palubní diagnostika)

www.rothlehner.cz
www.rothlehner.sk

STAR 6
SAMOHYBNÁ  

SLOUPOVÁ PRACOVNÍ PLOŠINA
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Pracovní výška 5,8 m
Výška podlahy pracovního koše 3,8 m
Maximální nosnost 230 kg
Rozměry pracovního koše 0,77 x 1,38 m
        Délka 1,4 m
        Šířka 0,79 m
        Transportní výška 1,75 m
        Rozvor 1,06 m
        Světlá výška 6 cm
Rychlost pojezdu 0,8 - 4,5 km/hod.
Vnější poloměr otáčení 1,7 m
Maximální náklon 1,5° / 3°
Maximální stoupavost 25 %
Vnější poloměr otáčení 5,74 m
Možnost pojezdu v maximální výšce do 3,8 m
Objem nádrže hydraulického oleje 5 l
Nešpinící pneumatiky 308 x 108
Pohon 12V - 105 Ah (C5)
Celková hmotnost 835 kg

SAMOHYBNÁ SLOUPOVÁ PRACOVNÍ PLOŠINA

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., 
Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Tel./fax: +420 281 090 590, E-mail: info@rothlehner.cz
Internet: www.rothlehner.cz

ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.
Novozámocká 102, 949 05 Nitra
Tel: +421 376 525 520, E-mail: info@rothlehner.sk
Internet: www.rothlehner.sk
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI

STAR 6

STAR 6
• Elektromotor 24 V
• Akumulátor pohonu 12 V - 105 Ah
• Nabíječka akumulátorů 20 A
• Haulotte ACTIV‘Screen
• Otvory pro vysokozdvižný vozík
• Výkyvná vstupní dvířka
• Ochrana proti překlopení (pot hole)
• 2 rychlosti pojezdu
• 2 přední řízená kola
• 2 zadní hnací kola
• Nešpinící pneumatiky
• Ruční uvolnění brzdy
• Počítadlo provozních hodin
• Alarm
• Zvukový signál při pojezdu
• Nouzové zastavení
• Nouzové ruční čerpadlo
• Ovládací panely nahoře/dole
• Odjímatelný ovládací panel v pracovním koši
• Oka pro vlečení

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

• Prodloužení pracovního koše o 0,4 m
• Blikající výstražné světlo
• Zásuvka 230 V v pracovním koši
• Zemní jističe 30 mA
• Hydraulický olej pro chladné země
• Biologicky rozložitelný olej
• Ochranný kryt na horní ovládací pult
• Přihrádka pro nářadí
• Bezúdržbové akumulátory

VOLITELNÉ DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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